
◆磁芯一般规格

■主要用途
 ●

 ●

开关电源输出平滑用
差模扼流噪声对策

■特点
 ●和TM系列相比，高负载时的直流叠加特性得到改善。
 ●由于没有间隙，漏磁通变小。
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磁流动密度 Δ Bp-p［mT］

◆铁损耗的磁通量密度依赖性

● BM扼流

简称
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◆电感的频率特性

● BM扼流

◆电感、高频铁损耗的温度依赖性

●频率：200 [kHz]
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◆电感系数的叠加特性（1）

●频率：200 [kHz]
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◆电感系数的叠加特性（2）

●频率：200 [kHz]
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◆线圈一般规格
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线圈型号
额定电流

A
卷线规格
φ×根数

外形尺寸最大
直流阻抗

mΩ

电感※1（200kHz）※2

0[A]（μH） 额定值（μH）
D1
mm

W
mm

D2
mm

最 大 宽 度：w

焊接处理边界※：a＝1.5mmMAX
引线全长※：L＝30±3mm　

最 大 外 径：D1（纵向）、D2（横向）

※以磁芯或线圈底面（▽）为基准面。　
焊接处理部

※1 0［A］时的电感为参考值。并且，额定电感的容许差为±25%。 
※2 其中，LBBM003801X8-V0E、LBBM003122XR-V0E、LBBM003421X6-V0E、LBBM003551X7-V0E的电感规定频率为10kHz。 
上表的所有品种都拥有横置型。产品名称后3位中的“V”变为“H”即可。
上表的●品种拥有纵置带底座型。产品名称后3位中的“V”变为“D”即可。
此外，◎品种拥有纵置带底座型和横置带底座型。
横置带底座型是产品名称后3位中的“V”变为“B”即可。
…底座需要辅助端子时，请另行指定。

线圈图（参考例） BM系列

※2※2

※2※2
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◆线圈一般规格
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◆电感的电流叠加特性（1）

●磁芯：LPB221310N、频率：200［kHz］

◆电感的电流叠加特性（2）

●磁芯：LPB251510N、频率：200［kHz］
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◆电感的电流叠加特性（3）

●磁芯：LPB251515N、频率：200［kHz］

◆电感的电流叠加特性（4）

●磁芯：LPB322015N、频率：200［kHz］
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